
  
Руководство по монтажу и эксплуатации 

проточного водоочистителя  

o ПОСЕЙДОН 3-ВВ-20 
o ПОСЕЙДОН 3-ВВ-10 
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НАЗНАЧЕНИЕ  

Корпус водоочистителя «ПОСЕЙДОН 3-ВВ-20», «ПОСЕЙДОН 3-ВВ-10»  
предназначен для подключения к водопроводной сети холодного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. В зависимости от применяемого 
сменного элемента, корпус фильтра может использоваться для удаления из 

воды механических примесей, хлора, железа или устранения жёсткости 

воды.  

ВНИМАНИЕ! Установка водоочистителя должна производиться 

специалистами, имеющими разрешение на проведение сантехнических 
работ и необходимый опыт. 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 

конструкцию, не влияющие на правила и условия эксплуатации, без 
отражения в руководстве водоочистителя. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Используйте корпус водоочистителя по назначению. Не подвергайте ударам 
и другим механическим повреждениям, а также не допускайте замерзания 

воды в корпусе водоочистителя и его фильтроэлементах.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Количество ступеней очистки  3 

Давление на входе в водоочиститель, не более атм 6 

Температура очищаемой воды (ͦС)  +5…+35 

Тип резьбы для подключения к водопроводу  «1» 

Габаритные размеры ДШВ не более (мм)  

«ПОСЕЙДОН 3-ВВ-20» 

«ПОСЕЙДОН 3-ВВ-10» 

570х195х700 

570х195х445 

Корпус водоочистителя рассчитан на использование 
сменных фильтрующих элементов высотой (мм) 

 

«ПОСЕЙДОН 3-ВВ-20» 

«ПОСЕЙДОН 3-ВВ-10» 

508 

250 
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КОМПЛЕКТНОСТЬ 

№ Наименование Кол-во 

1 Водоочиститель  1 

2 Пластиковый ключ для замены фильтроэлементов  1 

3 Руководство по эксплуатации водоочистителя  1 
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УСТАНОВКА ВОДООЧИСТИТЕЛЯ 

Внимание! Во избежание превышения рабочего давления в 
водопроводной сети (гидроудары, неисправность насосов, 

предохранительных клапанов и т. д.) установка редуктора давления 

обязательна. 

Определите и подготовьте место установки водоочистителя. Выбрав 

удобное место для установки водоочистителя, его можно установить на 
ровную поверхность или закрепите его к стенке, используя крепеж, в этом 

случае снизу водоочистителя необходимо оставить (минимум 100 мм 

пространства) для удобства последующей замены фильтрующих элементов.   

Перекройте поступление воды к месту установки водоочистителя и 

сбросьте давление на магистрали подключения. Выполните врезку в 
магистраль холодной воды, либо по месту резьбового соединения труб. С 

помощью переходных муфт или гибкой подводки присоедините корпус к 

магистрали холодной воды. Подключение осуществлять согласно 
направлению потока воды, указанному на крышке водоочистителя «IN» - 

вход; «OUT» - выход чистой воды.  

ЗАПУСК ВОДООЧИСТИТЕЛЯ.  

• Установите соответствующие фильтроэлементы.  

• Откройте подачу холодной воды на водоочиститель.  

• Примерно через 5 минут водоочиститель заполниться водой.  

• Стравите воздух из водоочистителя, нажав на красную кнопку клапана, 
расположенную на крышке корпуса пока, не потечет вода.  

• Проверьте на герметичность выдержав водоочиститель под давлением.  
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТОВ:  

1. Закройте кран подачи воды в водоочиститель и сбросьте давление на 

магистрали подключения.  

2. Пластиковым ключом, идущем в комплекте, отверните колбу и удалите 

старый фильтроэлемент.  

3. Вылейте из колбы оставшуюся воду и вымойте ее в теплой воде.  

4. Проверьте уплотнительное кольцо на целостность и эластичность.  

5. Установите новый фильтроэлемент в чистую колбу.  

6. Прикрутив колбу к крышке, не затягивайте слишком сильно – убедитесь, 

что выступающая втулка в крышке вошла в центральное отверстие 
фильтроэлемента.  

7. Плотно доверните колбу с помощью пластикового ключа.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Возможная 
неисправность  

Причины  Способ 
устранения  

Течь в месте 
соединения крышки и 

корпуса  

Повреждено или 

смещено 
уплотнительное кольцо  

Замените или 

выровняйте 
уплотнительное 

кольцо  

Соединения ослаблены  
Затяните 
соединения с 

помощью ключа  

Подтекание в месте 

соединения крышки к 
штуцеру  

Не затянут штуцер или 

накидная гайка  

Подтяните место 

соединения при 

необходимости 
воспользуйтесь 

ФУМ лентой либо 
сантехническим 

резьбовым 

герметиком  
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Изготовитель гарантирует соответствие водоочистителя требованиям 
ТУ 3697-002-56447948-2005 с изм. №1, №2 и №3 при соблюдении 

потребителем следующих условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения: 

 Гарантийный срок эксплуатации водоочистителя - 2 года со дня 

продажи (при своевременной замене фильтроэлементов). 
 Срок службы - 5 лет со дня продажи. 

 Срок хранения устройства до начала эксплуатации - 3 года в 

заводской упаковке при температуре от +5 до +40 °C. 

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации срок 
гарантии исчисляется от даты выпуска 

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность и возможные 

последствия в тех случаях, если: 

 дефекты, возникли по вине потребителя или третьих лиц в 

результате нарушений правил монтажа, перевозки, хранения и 
условий эксплуатации, указанных в данном руководстве ;  

 технические характеристики не находятся в пределах, 

установленных изготовителем в данном руководстве 

 водоочиститель либо комплектующие имеют механические 
повреждения 

 потребителем были самостоятельно внесены изменения в 

конструкцию 

 водоочиститель использовался не по назначению (например, для 

очистки едких и горячих жидкостей). 

Дата изготовления: 

Штамп ОТК: 

Дата продажи:  

Штамп продавца: 

 
ТУ 3697-002-56447948-2005 с изменениями №1, №2 и №3 

Продукция сертифицирована. 
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.98317-23 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 
Изготовитель: ООО «ПОСЕЙДОН ФИЛЬТР» 
394040, РФ, г. Воронеж, ул. Латненская, д. 3е 

Тел. +7 (473) 243-90-98 
Тел./факс +7 (473) 243-90-99 
E-mail: office@poseidon-filter.ru 

Сайт: www.poseidon-filter.ru 

mailto:dpmarket@yandex.ru
http://www.poseidon-filter.ru/

